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中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 

航煤加氢装置扩能改造项目竣工环境保护验收意见 
 

2020 年 9 月 10 日，中国石油化工股份有限公司洛阳分公司根据《中国石油

化工股份有限公司洛阳分公司航煤加氢装置扩能改造项目竣工环境保护验收监

测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境

保护验收技术指南 污染影响类》及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油

炼制》等要求，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规

范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，

提出验收意见如下： 

一、工程建设基本情况 

（一）建设地点、规模、主要建设内容 

中国石油化工股份有限公司洛阳分公司航煤加氢装置扩能改造项目位于洛

阳市石化产业集聚区洛阳分公司现有厂区内，工程在现有装置局部就地改建，不

新增占地面积。航煤加氢装置在原有基础上，新增及改造部分设备，并利用原油

适应性改造项目增加的直馏煤油进行生产，改造后航煤加氢装置规模从 80 万吨/

年增加到 120 万吨/年，年开工时数从 8000 小时增加到 8400 小时。 

（二）建设过程及环保审批情况 

《中国石油化工股份有限公司洛阳分公司航煤加氢装置扩能改造项目环境

影响报告书》由中石化洛阳工程有限公司于 2017 年 8 月编制完成，2017 年 12

月 4 日通过洛阳市环境保护局审批，审批文号为洛环审[2017]027 号。2020 年 5

月，本项目建设完成并于 2020 年 6 月~8 月进行了相关环保调试，各项工程运转

正常，投入试运行。 

（三）投资情况 

中国石油化工股份有限公司洛阳分公司航煤加氢装置扩能改造项目实际总

投资 3039 万元，其中环保投资 20 万元，占总投资的 0.66%。 

（四）验收范围 
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本次验收针对中国石油化工股份有限公司洛阳分公司航煤加氢装置扩能改

造项目进行竣工环境保护验收，与环评一致。 

二、工程变动情况 

本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染的措施均与环评

及批复基本一致，主要变动情况为少量原利旧设施改为全部更新或更换配件以保

证改造后的生产要求；另外少量设施经核算后仍可利旧，则由改造调整为利旧。

改造后总体产能和生产工艺与环评一致。 

根据环办环评[2015]52 号中的《石油炼制与石油化工建设项目重大变动清单

（试行）》：“新增重点生产装置外的其他装置或其规模增大 50%及以上，并导致

新增污染因子或污染物排放量增加；生产装置工艺调整或原辅材料、燃料调整，

导致新增污染因子或污染物排放量增加属于重大变更”，本项目实际建设阶段改

造内容不属于重大变更。所以，本项目可以纳入竣工环境保护验收管理。 

三、环境保护设施建设情况 

（一）废气 

本项目废气治理措施均依托现有。加热炉使用全厂燃料气管网脱硫后的清洁

燃料，加热炉采用低氮燃烧器，用改变燃烧条件的可以减少氮氧化物的排放；装

置在正常生产时排放的低压放空气仍进入现有 1 座 20000m3 干式气柜，经压缩机

增压脱硫后送入高压燃料气管网，作为全厂燃料气；依托现有的 LDAR 设备对

设备进行检漏，以减少无组织烃类的排放。 

（二）废水 

本项目废水治理措施均依托现有。本项目实施后航煤加氢装置酸性废水量有

少量增加，依托厂区现有酸性水汽提装置进行处理后，部分污水回用于常减压的

电脱盐系统、加氢装置注水等，其余净化水排入炼油污水处理场处理，现有酸性

水汽提装置规模可以满足项目要求；本项目实施后不新增含油废水，依托厂区现

有炼油污水处理场含油污水系统处理；为提高污水回用率，企业在厂区内新增部

分中水回用管网，废水回用率由 40%提高至 55%，全厂满足增产不增污要求。 
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（三）噪声 

改造后本项目无新增噪声源，噪声治理措施依托现有。 

（四）固体废物 

本项目改造后固体废物排放种类不变，固体废物仍为废瓷球和废催化剂，仍

外委于中环信环保有限公司和尉氏县吉中有色金属有限公司处置。 

（五）地下水污染防治措施 

本项目依托洛阳分公司现有厂区及周边共布设地下水水质监测井 5 眼作为

监控井。其中，洛阳分公司厂区内 1 眼、厂区外 4 眼。 

（六）环境风险防范措施 

本项目改造前后各装置的环境风险防范措施不变，仍依托现有环境风险防控

措施，主要包括装置区围堰、罐区防火堤以及厂区事故水收集及处理系统等。 

四、环境保护设施调试效果 

（一）废气监测情况 

验收监测期间，航煤加氢装置重沸炉废气中 SO2 未检出，NOx 及颗粒物最大

排放浓度分别为 27mg/m3、3.6mg/m3，均符合《石油炼制工业污染物排放标准》

（GB31570-2015）表 4 大气污染物特别排放浓度限值要求；本项目“以新带老”

措施实施后煤粉炉废气中 SO2 及颗粒物浓度未检出，NOx 最大排放浓度为

41mg/m3，CFB 锅炉废气中 SO2 浓度未检出，颗粒物最大排放浓度为 1.6mg/m3，

NOx 最大排放浓度分别为 49mg/m3。均符合《河南省燃煤发电机组超低排放改造

专项行动方案》要求；厂界无组织排放非甲烷总烃浓度最大值为 1.43mg/m3，满

足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表 5 大气污染物排放浓度

限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通

知》豫环攻坚办[2017]162 号文要求；厂界无组织排放 H2S 浓度最大值为

0.017mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。 

（二）废水监测情况 

验收监测期间，洛阳分公司炼油污水处理场外排污水浓度及水量可以满足






